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動作確認 LED 充電状態 

緑 充電が開始されていて、バッテリー充電完了 

オレンジ 充電が開始されていて、バッテリー充電中 

赤 バッテリー充電不足 
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株式会社イメージャー 

● KDC200 と Android デバイスの HID（Human Interface Device）接続方法 ・・・・・ １Ｐ 

● KDC200 と Android デバイスの SPP（Serial Port Profile）接続方法  ・・・・・・ ５Ｐ 

● KDC200 と iPhone デバイスの HID（Human Interface Device）接続方法 ・・・・・１１Ｐ 

 

※ 本製品をご使用になる前に十分に充電を行ってください。バッテリーが完全に空になると充電を

行っても正常に充電開始しない場合がございます。その場合は充電状態で１０分位お待ち下さ

い、動作確認 LED が点灯し充電を開始します。（充電時間２～３時間） 
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KDC200 と Android デバイスの HID（Human Interface Device）接続方法 

 

 

1. KDC200 接続準備 ( Android / HID 接続 ) 

 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面

よりｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで

Data Process を選

択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押

下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Wedge 

/Store を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Wedge 

only を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Save&Exit を選択

しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押

下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Top 

Menu を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝで BT 

Config を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Connect Device を

選択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを

押下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで HID 

normal を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Save&Exit を選択し

ﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下し

ます。 

Set Barcodes 
Code Options 
Scan Options 
Data Process 

Wedge / Store 
Data Format 
Data Editor 
Handshake 

*Wedge only 
W&S Always 
Store only 
Save If Send 

Store only 
Save If Sent 
SavIfNotSend 
 Save & Exit 

Handshake 
Terminator 
Chk Duplicate 
      Top Menu 

Code Options 
Scan Options 
Data Process 
BT Config 

ConnectDevice 
Auto Connect 
Auto Power On 
 PWR On Time 

SPP 
HID iOS 
SPP2.0 
*HID normal 

SPP2.0 
*HID normal 
 Save & Exit 
Cancel & Exit 

■バーコードで設定を行った場合は下記の手動設定は必要ありません 

【手動設定の場合】 

本機の左側の UP,DOWN スクロールボタンを同時に押すと KDC メニュー選

択モードになります。 

※Android デバイスが HID(Human Interface Device)に対応していることをご確認ください 

下記の設定バーコードを①～④の順でスキャンして

設定を行って下さい。 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面 

トリガーボタン

スクロールボタン 

動作確認 LED 

ディスプレイ 

5 7 0 0 1

①工場出荷時設定

②Wedge Only 

8 2 0 0 0

④Bluetooth 

Device type  

HID Normal 

設定バーコード 

6 A 0 0 4

③ＣＲ付加 

8 8 0 0 1
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2. Android デバイス接続登録(Bluetooth HID ペアリング) 
 

KDC 側のペアリング設定を行います。⑤Pairing バーコード

をスキャンして下さい。 

 

ホーム画面よりメニューボタンを押します 
Bluetooth にチェックを入れ、 

オンにします 

ホーム画面 

 
Scan Options 
Data Process 
BT Config 
BT Service 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝで BT 

Service を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Pairing を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

Power 
Pairing 
Discovering 
Connecting to 

Pairing Started のﾒｯｾ

ｰｼﾞが表示され接続機

器を検索します。 

 
 Pairing 
Started ... 
 

KDC Mode 
View Data 
Set Barcodes 
Code Options 

UP,DOWN ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝ

を同時に押しﾒﾆｭｰ

選択ﾓｰﾄﾞ画面を起

動します。 

■バーコードで設定を行った場合は下記の手動設定は必要ありません 

【手動設定の場合】KDC 側のペアリング設定 

Bluetooth を ON にしてから、KDC 側をペアリング待機状態にし、

Android デバイス側で引き続きペアリング設定を行います。 

 

※デバイス登録画面また表示内容は機種により異なります。 

⑤Pairing バーコード 

6 1 0 0 1
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※ペアリングが正常に行えない場合は、下記の方法をお試し下さい。 

1.USB ケーブルが 接続されている場合、KDC、Android デバイスともケーブルを抜いた状態で行ってください。

2.Android デバイスを再起動してください。 

 

対象の KDC([]内が KDC のシリアル番号になります)をタップしてください。 

HID で登録されて KDC の画面に“HID Connected”と表示されれば完了です。

※デバイス登録画面また表示内容は機種により異なります。 

 

※Android デバイスが Bluetooth HID プロファイルに対応していない場合は 

HID プロファイルでの接続はできません。ご確認ください。 

 また HID プロファイル対応機種でも機器間の相性などにより HID 接続が正

常に行えない場合がございます。 

 弊社ではすべての Bluetooth 機器との接続を保証しておりません。あらか

じめご了承ください。  

 HID プロファイル未対応機種また正常に接続がされない場合は SPP(Serial 

Port Profile)での接続を行ってください。（Ｐ１４参照） 
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3. Android デバイス接続準備 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※接続が正常に行えない場合は、下記の方法をお試し下さい。 

1.KDC 側が Bluetooth が ON になっているか確認してください。 

 ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面→BT Service→Power が Enable になっていれば ON です。 

2.USB ケーブルが 接続されている場合、KDC、Android デバイスともケーブルを抜いた状態で行って 

ください。 

3.Android デバイスを再起動してください。 

■ KDC サポートサイト：http://www.imagers.co.jp/kdc/ 

キーボード入力が行えるソフト

（メモ帳など）を起動します 

画面をタップして、入力位置で

KDC にてバーコードをスキャン

します。 

KDC にてバーコードをスキャンしますと、 

バーコードデータがキー入力されます。 

出力されるバーコードデータにＣＲ(改行)などを付加しない場合

またブザー音量を消音にする場合はオプション設定(P14 参照)の

設定バーコードをスキャンしてください。 

 

トリガーボタン：バーコードスキャン 

スクロールボタン UP キー：未接続時に Bluetooth 接続します 

スクロールボタン DOWN キー：接続時に Bluetooth 切断します 
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KDC200 と Android デバイスの SPP（Serial Port Profile）接続方法 

 

 

1. KDC200 接続準備 ( Android / SPP 接続 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面

よりｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで

Data Process を選

択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押

下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Wedge 

/Store を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Wedge 

only を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Save&Exit を選択

しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押

下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Top 

Menu を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝで BT 

Config を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Connect Device を

選択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを

押下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで SPP を

選択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを

押下します。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Save&Exit を選択し

ﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下し

ます。 

Set Barcodes 
Code Options 
Scan Options 
Data Process 

Wedge / Store 
Data Format 
Data Editor 
Handshake 

*Wedge only 
W&S Always 
Store only 
Save If Send 

Store only 
Save If Sent 
SavIfNotSend 
 Save & Exit 

Handshake 
Terminator 
Chk Duplicate 
      Top Menu 

Code Options 
Scan Options 
Data Process 
BT Config 

ConnectDevice 
Auto Connect 
Auto Power On 
 PWR On Time 

*SPP 
HID iOS 
SPP2.0 
HID normal 

SPP2.0 
HID normal 
 Save & Exit 
Cancel & Exit 

※Android デバイスが SPP(Serial Port Profile)に対応していることをご確認ください 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面 

トリガーボタン

スクロールボタン 

動作確認 LED 

ディスプレイ 

下記の設定バーコードを①～③の順でスキャンして

設定を行って下さい。 

■バーコードで設定を行った場合は下記の手動設定は必要ありません 

【手動設定の場合】 

本機の左側の UP,DOWN スクロールボタンを同時に押すと KDC メニュー選

択モードになります。 

5 7 0 0 1

①工場出荷時設定 

②Wedge Only 

8 2 0 0 0

④Bluetooth 

Device type  

SPP 

設定バーコード 

6 A 0 0 0

③ＣＲ付加 

8 8 0 0 1
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2. Android デバイス接続登録(Bluetooth SPP ペアリング)

ホーム画面よりメニューボタンを押し、 

設定をタップします。 

ホーム画面 

Bluetooth を ON にしてから、KDC 側をペアリング待機状態にし、

Android デバイス側で引き続きペアリング設定を行います。 

 

※デバイス登録画面また表示内容は機種により異なります。 

KDC 側のペアリング設定を行います。⑤Pairing バーコード

をスキャンして下さい。 

 

Scan Options 
Data Process 
BT Config 
BT Service 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝで BT 

Service を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Pairing を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

Power 
Pairing 
Discovering 
Connecting to 

Pairing Started のﾒｯｾ

ｰｼﾞが表示され接続機

器を検索します。 

 
 Pairing 
Started ... 
 

KDC Mode 
View Data 
Set Barcodes 
Code Options 

UP,DOWN ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝ

を同時に押しﾒﾆｭｰ

選択ﾓｰﾄﾞ画面を起

動します。 

■バーコードで設定を行った場合は下記の手動設定は必要ありません 

【手動設定の場合】KDC 側のペアリング設定 

⑤Pairing バーコード 

6 1 0 0 1
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※ペアリングが正常に行えない場合は、下記の方法をお試し下さい。 

1.USB ケーブルが 接続されている場合、KDC、Android デバイスともケーブルを抜いた状態で行ってください。

2.Android デバイスを再起動してください。 

■ KDC サポートサイト：http://www.imagers.co.jp/kdc/ 

対象の KDC([]内が KDC のシリアル番号になります)をタップしてください。

SPP で登録されましたら完了です。 

※デバイス登録画面また表示内容は機種により異なります。 

 

※機器間の相性などにより接続が正常に行えない場合がございます。 

 弊社ではすべての Bluetooth 機器との接続を保証しておりません。あらか

じめご了承ください。 
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3. Android デバイス接続準備（ COMCatcher のインストール ） 

ホーム画面 

アンドロイドマーケット

を選択します。 

検索をタップします。 COMCatcher を検索します。

検索結果の COMCatcher for 

KDC をタップします。 

インストールを行います。 

※COMCatcher は有料アプリケーションになります。 
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4. ComCatcher キーボード設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMCatcher インストール

後、ホーム画面よりメニ

ューボタンを押し、設定

をタップします。 

設定画面より言語とキー

ボードを選択します。 

言語とキーボード画面よ

り COMCatcher キーボード

を選択します。 

ＯＫをタップします。 COMCatcher キーボード登

録完了です。 

ホーム画面 
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ホーム画面 

キーボード入力が行える

ソフト（メモ帳など）を

起動します。 

入力位置で入力メニュー表

示までロングタッチ（長く

タッチ）してください。 

入力方法をタップします。 

 
入力方法を選択画面から

COMCatcher を選択します。

KDC の デ ィ ス プ レ イ に

Bluetooth Connected と表

示されます。 

画面をタップして、入力位

置で KDC にてバーコードを

スキャンしますと、バーコ

ードデータがキー入力され

ます。 

出力されるバーコードデータにＣＲ(改行)などを付加しない場合またブザー音量を消音にする場合は 

オプション設定(P14 参照)の設定バーコードをスキャンしてください。 

トリガーボタン：バーコードスキャン 

スクロールボタン UP キー：未接続時に Bluetooth 接続します 

※Bluetooth を切断する場合は入力方法を選択画面より

COMCatcher キーボードを解除してください。 
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KDC200 と iPhone デバイスの HID（Human Interface Device）接続方法 

 

1. KDC200 接続準備 ( iPhone 編 / HID 接続 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面

よりｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで

Data Process を選

択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押

下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Wedge 

/Store を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Wedge 

only を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Save&Exit を選択

しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押

下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで Top 

Menu を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝで BT 

Config を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Connect Device を

選択しﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを

押下します。 

ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝで HID 

ios を選択しﾄﾘｶﾞｰ

ﾎ ﾞ ﾀ ﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Save&Exit を選択し

ﾄﾘｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下し

ます。 

Set Barcodes 
Code Options 
Scan Options 
Data Process 

Wedge / Store 
Data Format 
Data Editor 
Handshake 

*Wedge only 
W&S Always 
Store only 
Save If Send 

Store only 
Save If Sent 
SavIfNotSend 
 Save & Exit 

Handshake 
Terminator 
Chk Duplicate 
      Top Menu 

Code Options 
Scan Options 
Data Process 
BT Config 

ConnectDevice 
Auto Connect 
Auto Power On 
 PWR On Time 

SPP 
*HID iOS 
SPP2.0 
 HID normal 

SPP2.0 
HID normal 
 Save & Exit 
Cancel & Exit 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面 

トリガーボタン

スクロールボタン 

動作確認 LED 

ディスプレイ 

下記の設定バーコードを①～③の順でスキャンして

設定を行って下さい。 

■バーコードで設定を行った場合は下記の手動設定は必要ありません 

【手動設定の場合】 

本機の左側の UP,DOWN スクロールボタンを同時に押すと KDC メニュー選

択モードになります。 

5 7 0 0 1

①工場出荷時設定

②Wedge Only 

8 2 0 0 0

6 A 0 0 1

④Bluetooth 

Device type  

HID iOS 

設定バーコード 

③ＣＲ付加 

8 8 0 0 1
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2. iPhone デバイス接続登録(Bluetooth HID ペアリング) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイン画面 

設定をタップします 

Bluetooth 設定をオンにします。 

KDC 側のペアリング設定を行います。⑤Pairing バーコード

をスキャンし下さい。 

 

Scan Options 
Data Process 
BT Config 
BT Service 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝで BT 

Service を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

ｽ ｸ ﾛ ｰ ﾙ ﾎ ﾞ ﾀ ﾝ で

Pairing を選択しﾄﾘ

ｶﾞｰﾎﾞﾀﾝを押下しま

す。 

Power 
Pairing 
Discovering 
Connecting to 

Pairing Started のﾒｯｾ

ｰｼﾞが表示され接続機

器を検索します。 

 
 Pairing 
Started ... 
 

KDC Mode 
View Data 
Set Barcodes 
Code Options 

UP,DOWN ｽｸﾛｰﾙﾎﾞﾀﾝ

を同時に押しﾒﾆｭｰ

選択ﾓｰﾄﾞ画面を起

動します。 

■バーコードで設定を行った場合は下記の手動設定は必要ありません 

【手動設定の場合】KDC 側のペアリング設定 

⑤Pairing バーコード 

6 1 0 0 1

一般をタップします Bluetooth をタップします 
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3. iPhone デバイス接続準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPhone3G / 3GS (iOS3.1) － 

iPhone3GS (iOS4.0) 使用可能 

iPhone4 使用可能 

iPhone4s 使用可能 

対象の KDC([]内が KDC のシリアル番号になります)をタップしてください。 

iPhone デバイス画面の KDC200[]が“接続されました”と表示されます。 

HID プロファイルで登録されて KDC の画面に“HID Connected”と表示されれ

ば完了です。 

 

※iPhone デバイスが Bluetooth HID プロファイルで接続出来ない場合がござ

います、下記の対応表でご確認下さい。 

 

※接続が正常に行えない場合は、下記の方法をお試し下さい。 

1.KDC 側が Bluetooth が ON になっているか確認してください。 

ﾒﾆｭｰ選択ﾓｰﾄﾞ画面→BT Service→Power が Enable になっていれば ON です。 

2.USB ケーブルが接続されている場合、KDC、iPhone デバイスともケーブルを抜いた状態で行ってください。

3.iPhone デバイスを再起動してください。 

■ KDC サポートサイト：http://www.imagers.co.jp/kdc/ 

HID プロファイルで接続が可能な機種及びＯＳ対応表 

KDC にてバーコードをスキャン

しますと、バーコードデータが

キー入力されます。 

メイン画面よりキーボード入力

が行えるソフト（メモ帳など）

を起動します。 

画面をタップして、入力位置で

KDC にてバーコードをスキャン

します。 

出力されるバーコードデータにＣＲ(改行)などを付加しない場合またブザー音量を消音にする場合は

オプション設定(P14 参照)の設定バーコードをスキャンしてください。 

トリガーボタン：バーコードスキャン 

スクロールボタン UP キー：未接続時に Bluetooth 接続します 

スクロールボタン DOWN キー：接続時に Bluetooth 切断します 

KDC200 をタップします 
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KDC200 オプション設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( * 初期値 ) 

ブザー音設定 

ブザー音量の有/無を設定します。 

5 6 0 0 1 5 6 0 1 0

*ブザー音 有り ブザー音 無し 

サフィックス設定 

データの末尾に CR+LF/CR 付加するまた付加しないを設定します。 

付加しない ＣＲ 

*ＣＲ＋ＬＦ 

8 8 0 0 0 8 8 0 0 1

8 8 0 0 3

トリガーボタン

Down スクロールボタン 

【ＫＤＣ２００再起動方法】 

KDC200 本体の左側にある Down スクロールボタンを押したままの状態でトリガーボタンを長押しして

ください。 



 

お問い合わせ 

株式会社イメージャー 

URL: http://www.imagers.co.jp/kdc/ 

Mail: kdc_inq@imagers.co.jp 


